
Lieferumfang Logitech Wireless Mouse M325

Logitech Unifying-Empfänger

1x AA Batterie

Bedienungsanleitung

Abmessungen Maus (H x B x T) 57 x 95 x 39 mm

Abmessungen Funkempfänger (H x B x T) 15 x 19 x 6 mm

Gewicht Maus (inkl. Batterien) 93 g

Gewicht Funkempfänger 1.8 g

Sensorauflösung 1.000 dpi (Advanced Optical Tracking)

Anzahl der Tasten 5

Scrollrad ja, mit Kippfunktion

Batterietyp & Laufzeit 1x AA Batterie (bis zu 18 Monate Batterielaufzeit)

Kabellose Reichweite bis zu 10 m

Kabellose Technologie 2.4-GHz-Verbindung (unterstützt Unifying)

Schnittstelle USB (für Empfänger)

Herstellerartikelnummer 910-002143 (dunkelgrau)

Logitech Wireless Mouse M325

Das neue mikropräzise Scrollrad der M325 wurde speziell für das Surfen im Internet designt. Es macht das Le-
sen von Beiträgen, Shopping oder das Scrollen durch lange Seiten noch einfacher. Und durch das Kippen des 
Scrollrads navigieren Sie mit Leichtigkeit vor- und rückwärts durchs Internet. Die geschwungene Form mit den 
strukturierten gummierten Griffflächen basiert auf Logitechs erfolgreichem Maus-Design und sorgt dafür, dass 
sich Ihre Hand auch nach vielen Stunden noch wohlfühlt. Dank der langen Batterielebensdauer müssen die 
Batterien praktisch nicht ausgewechselt werden. Der intelligente Energiesparmodus schont die Batterien und 
die Batteriestandsanzeige verhindert unliebsame Überraschungen. Der winzige kabellose Unifying-Empfänger 
kann dauerhaft in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben und gleichzeitig mehrere Geräte verbinden.

üHochpräzise Bildläufe

üKomfortabel geschwungenes Design

üBatterielebensdauer von bis zu 18 Monaten

üEinfache Verbindung


