
BODENAUFKLEBER - VERARBEITUNG INNENBEREICH 

ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN: 

• Je nach Beanspruchung hat der Aufkleber eine Haltbarkeit von ca. 6 bis 12 Monaten 

• Der Bodenaufkleber ist geeignet für glatte Untergründe wie Fliesen, Laminat, Estrich oder Beton und für 

niedrigflorige Teppiche mit einem kurzen, engen Gewebe und minimaler Textur. 

• Beachten Sie, dass das System auf den meisten gewachsten Oberflächen funktioniert, solange diese keine Silikone 

enthalten. 

• Bei Verklebung der Folie auf Naturböden wie Parkett, Holz, offenporiges Holz oder Marmor kann es beim 

Entfernen der Folie zu Fleckenbildungen kommen. 

• Bei Verklebung auf PVC-Böden kann sich der Kleber lösen und bei Entfernung der Folie zu Kleberückständen 

führen. 

• Die Aufkleber sind nicht für das Überfahren mit motorisierten Fahrzeugen wie Autos, Lastwagen oder 

Abschleppfahrzeugen ausgelegt.  

• Durch das Entfernen der Bodengrafiken kann die oberste Wachsschicht abgezogen werden, selbst wenn ein 

ablösbarer Klebstoff verwendet wurde. Fachpersonal sollte den Untergrund auf Eignung prüfen. 

VERARBEITUNG: 

• Die Verarbeitung ist durch qualifiziertes Personal vorzunehmen.  

• Die Anbringung sollte bei einer Bodentemperatur zwischen 4°C und 32°C erfolgen. 

• Saugen Sie den Untergrund ab. Säubern Sie den Boden gründlich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln. Spülen 

Sie den Anwendungsbereich mit sauberem Wasser ab und lassen Sie ihn vor dem Auftragen des Aufklebers 

vollständig trocknen. Entfernen Sie Staub, Schmutz und andere Verunreinigungen, um eine optimale Haftung zu 

gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass der Boden gut gereinigt und sauber ist. 

• Die Beschichtung des Bodens (z. B. Betonversiegelung, Holzversiegelung, Farbe, Fliesen) muss fest mit dem 

Unterboden verbunden sein. Bodenbeläge, die nicht gut am Untergrund haften, können sich ablösen. 

• Markieren Sie die Ausrichtung gegebenenfalls vorab mit Klebeband auf dem Untergrund und achten Sie auf die 

korrekte Ausrichtung des Bodenaufklebers während der Verarbeitung. 

• Entfernen Sie die Rückseite des Aufklebers und positionieren Sie diesen auf dem gereinigten Boden. Beginnen Sie 

in der Mitte des Aufklebers. Arbeiten Sie mit festem Druck an den Rändern, um Luftblasen zu vermeiden. 

Überlappen Sie alle Striche und achten Sie darauf, dass die Kanten und Ecken gut haften. 

• Bei großen Aufklebern empfiehlt sich eine Nassapplikation. Entfernen Sie die Rückseite des Aufklebers und 

sprühen Sie sauberes Wasser auf den Kleber. Positionieren Sie den Aufkleber auf dem sauberen Boden und 

drücken Sie das Wasser von der Mitte zu den Rändern ab, um Luftblasen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass 

alle Kanten und Ecken fest sitzen und der Aufkleber fest mit dem Untergrund verbunden ist. 

• Lassen Sie den Aufkleber mindestens 12 Stunden trocknen, bevor Sie den Boden betreten oder reinigen. 

INSTANDHALTUNG UND PFLEGE: 

• Hebt sich eine Kante vom Boden ab, muss der gesamte Aufkleber sofort entfernt und ersetzt werden, um 

Stolpergefahr zu vermeiden. 

• Geringfügige Kantenabplatzungen sind möglich. Vermeiden Sie das Ziehen von schweren Gegenständen über den 

Aufkleber 

• Verwenden Sie keine Reinigungsmaschinen oder aggressiven Reinigungsmittel um die Aufkleber zu reinigen. 

ENTFERNEN DES BODENAUFKLEBERS: 

• Beginnen Sie an einer Kante des Aufklebers. Sobald sich diese löst, können Sie den Aufkleber gleichmäßig 

abziehen. 

• Große Aufkleber können in mehreren kleinen Stücken entfernt werden. Nehmen Sie hierzu ein Messer zur Hilfe. 

Vermeiden Sie Beschädigungen am Untergrund. 


